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Instituto de Acrondutica Civil de Cuba
BDireccidn de Ingenioria y Acrenavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La sigwients Divectiva de Aeronavegebifidad 58 dade por s Diveceidn de Tngenieria y Aeronavegabilided en acuerdo con lo previste on
lay Regulnciones Nacionnles de Aevonavegahifided, Parfe 39, aplicables o un modelo d¢ aeronave dz b coual nuestros #écords indicen gue
estd registrade. Las Divectivas de Aerangvegrhifidnd gfecten In securidad de lu avincion y son regulaciones lay cuales yequicran inmadiotn
afesteldsn . Ikted esta adverfido que ninguna persona  puede operar uma geronmve o I cusl sea gplicedble whn Divective de
Aeronavepabifidad, excepto e lo arordndn con las regrerimiesdos de la IXrectiva de Aeronavegabifidad (referencin BNA Subporie 39.3)

DA. 00.09.01 ANTONOV Fecha: 21/09/00

Aplicabilidad: Todos las aeronaves AN-29 y AN-26 que se explofan en la
Reptiblica de Cuba.

Cumplimiento: Segiin los requerimienios indicados a no ser que se hayan
cumplido anteriormente.

Atendiendo al defecto presentado en una aeronave AN-26 de la Empresa
Aerocaribbean consisiente en que : “esiando el interruplor eldstico del mando
de los flaps en posicion neutral y las aletas en 30° esias subieron
rapidamentie hasia 15° ocasionarnido uin descenso brusco de la aeronave’.

Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiendo del sistema y del
mando de los flaps, a tales efectos cimplase lo sigquiente:

fa) Inspeccione por condicién general 1y funcionamiento todos los
componentes eléctricos e hidraulicos que infervienen en el trabajo de los
Jflaps.

fb}  Inspeccione “especificamente’ por condicion general y funcionameinio la
valvula electrornagnétion GA-163T/ 16 que opera el sistema, asi como, el
Jreno mecanico 24-5615-90 agregados que se enconiraron defectuosos
en el caso que origina la presente,

fc) La empresa explotadora elaborard ITEMS, hojas de servicio u otro
documento interno para el control del cumplimienio de los trabajos que
se orientan y efectuard ajustes que permitan ejecutar esta DA durante la
préxima forma de servicio que los aviones cumplan después de emitida
la presente, manteniendo como fecha tope de cumplimiento el 30 de
diciembre del 2000.



(d} Un mélodo alternativo de cumplimienio o reqjuste en el tiempo de
cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad,
puede ser usado si es aprobado por el Director de la DIA IACC.

(e}  El cumplimiento de esta DA se reflejarc en el formulario de la aeronave.

()  Esta D.A es efectiva en septiembre 25 del 2000.

Fecha de puesta en Viger (efectiva) _25 / 09 / 2000

Para cualquier otra informacdién condacte cor

Direccién de Ingenieria y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq A Infania, La Rampa, Vedacdo
Telefonos: 55-1124/ 551118

FAX: 33-4451

Pizarra: 33-4949 ext. 2323/ 2324/ 2298

e-mail: dial@iacc.avianet.cu
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