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Instituto de Aerondutica Civil de Cuba
Direccion de Ingenieria y Aeronavegabiiidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD DE EMERGENCIA

La sigrienic Directiva de Aeronavegabiiidad esii dada por Iz Direccitn de Ingenieria y Aeronavegabifidad en aoserda con io prewisic en
fas Regurciones Radonsles de Acronavegabifdnd, Furie 35, apiicables a un modslo de acronave de I cund nuesivos réconds mdicen e
estd registrida. Las Divectives de Asronavegabllidud qftctn &n segurllad & In avlucion y son reputaclones lns cusles reguderen lamefinia
aiendin . Usted estn advariido gue ningrns porsona pued  aperor wns aconeve o & ol ses apfvalle mmag Direciva &
Aeronvegnlifidad exceplo e lo acondady con fps reguerindendos de fu Diveciiva de Aeranavesubifidnd {reforencis BNA Subparie 35.3)

DAE. 00.10.03 ANTONOV Fecha: 06/10/00

Aplicabilidad: Todas las aeronaves AN-29 y AN-26 que se explotan en la
Repuiblica de Cuba.

Antecedentes: Afendiendo a que en el transcurso de tan sélo cinco dias a
dos aeronaves AN-26 de las Empresas Aerocaribbean y
Aerogaviota respectivamente en vuelo, se le destruyé (por
rotura} toda el drea perimétrion trasera del spinner de la
hélice, ooasionando dasios leves al fuselaje y la puesta de
baja de ambas hélices.

Cumplimiento: Segiin los requerimientos indicados, a no ser que se hayan
cumplido anteriormente.

Con el objetivo de establecer una inmediata inspeccién a los spinner de las
hélices ciimplase lo siguiente.

(a) Desmonte el spinner de la hélice, limpielo e inspeccione la estructura de
todos los elemenios que los componen comprobdando la ausencia de
rgjaduras, utilizando para ello una lupa de 10 dioptrias.

(b)  Preste especial atencién a la inspeccién por rajaduras u otros darios de
las tapas (biseras, botas) del spinner, al remachado de sus componentes
estructurales, asi como, a los elementos de su sujedén al spinner
{(presilla, brida, tornillo).

{c  Cercidrese de que esten pintadas todas las lneas y punitos de Fe,




(@) La Emprea elaborard ITEMS u otro documento interno que permita el

cumphimiento de cada uno de los trabajos que se exponen en la presente
DAE

fe)} La presente DAE tendrd como fecha tope de cumplimiento 15 dias
después de la fecha de puesta en vigor. Las Empresas mformarma a la
DIA su cumplimiento, asi como, cualquier desp e:;feﬂin {m;
abolladuras, elc) que se observen en el proceso de inspeccion de ?us
elementos anteriormente mencionados.

{fl  El cumplimiento de esta DAE se anotard en el formulario de la aeronave
correspondiente.

(g Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de
cumplimiento previsto, dentro de los niveles acepiables de se@ndﬁd;

puede ser usado si es aprobado por el Director de la DIA IAC

th}  Esta DAE es efectiva en octubre 6 del 2000.

Fecha de puesta en Vigor fefectiva) 06 / 10 / 2000

Para cualquier otra informacién contacte corn

Direccién de Ingenieria y Aeronavegabilidad del IACC
Calle 23 # 64, esq. A Ifania, La Rampa, Vedado
Telefonos: 55-11 24/ 55-1118

FAX: 353-4451

P‘tzmra, 33 4949 ext. 2323/ 2324/2298
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Ing. Guillermo Salt Hernndes
Inspector Aeroniutice
a DA La.C.C,

Ing. Amilcar Silveira Carrazana
Director de Ingerieria y Aeronavegabilidad




