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DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD
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DA. 00.10.01 BUJIAS Fecha: 02/10/00

Aplieebﬂidﬁﬂ. Bujias de ignicidn que se utilizan en los motores R1830, ASH-
62 y AI-14RA (todas sus series).

Cumplimiento: Segun los requerimuentos indicados a no ser que se hayan
cumplido anteriormente.

Con el objetivo de establecer procedimienios para el control, chequeo y

expiotacion de las bujfias LS88, RC35S, C355, SL2J, SLZK que se utilizan en
los motores R1830, las bujias SD-48BCM mzhzadas ernt los motores ASH-62,
asi como las bujias CD-49CMM utilizadas eri ios motores AF14RA, cimplase lo
siguiente:

fa)  Se establece para todos los tipos de bujias un recurso total de. ﬁGO horas
de fundionamierito.

{b)  El tiempo de desmontaje, limpieza, chequeo y comprobacién no excedera
las 100 horas de funcionamiento.

fci  Las bujias seran senalizadas y los colores serdn aplicados en el cuerpo
de la bujia con una franja de 3 mum de ancho alrededor de la misma.

0s colores que se establecen se aplicardn con pintura de esmalte y de
SIqwem‘e Jorma:

¢ Sin pintar desde "0" hasta las 100 horas

¢+ Blanco, desde 100 hasia ias 200 hmas

¢ Verde, desde 200 hasta las 300 horas.
¢+

¢

¢
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Amarillo, desde 300 hasta las 400 horas.
Azul, desde 400 hasta las 500 horas.
Raojo. desde 500 hasia las 600 horas.
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Para poder establecer el recurso y el inido del control se dispone que
toda bujia que sea desmontada sesenta {60) dias después de puesta en
vigor la presente Direcliva, y se desconozca su recurso, se considerard
con un recurso consumido de 400 horas por lo que después de efectuada
a las mismas su limpieza, calibracién y comprobacion se le pintard una

Jfranja de color azui.

Toda bujia que cause baja durante su explotacién, con un recurso
remanente {por consumir) sera objefo de Impileza, oalibracién y
comprobacion confinuando con el color que poseia hasia consumir el

recurso del periodo o etapa en gue se encuentre.

Aguellas bujias que leguen a consumir el recurso de 600 horas, o
aquelias que se consideren de baja dada la pérdida de su capacidad de
trabajo (por cualquier concepto) seran conservadas y enwviadas al
Destacamento {Taller Ceniral}) Habana.

El Destacamento habana {Taller Central Santa Fé} actuara como ceniro
colector, siendo la tinica entidad autorizada para dar baja definttiva a
las bujias o para excepcionalmente prolongar su recurse por encma de
las 600 horas para lo cuai obrara de la siguiente forma:

+ Las bujias gue fuego de dlequeadas u cornprobaaa su capaadaa se
defermine su i?a*ﬂ serdan destruidas o incapacitadas para ser
instaladas nuevamente,

+ Las bujins que después de ser objeio de limpieza, calibracion y
comprobacién, se determine que purdan continuar en la explotacion
se les pintard una franja de color "negro” de 3 mun en su cuerpo y su
rievo recurso no excedera las 200 horas.

Toda bujia senalizada con el color negro que durante la e \pl&u@on
presente cualguier desperfecic o falla sera dada de baja
automdaticamente de la explotacion procediéndose a su inutilizacién
defirutiva en cualguier lugar que esto ocurra..

NO SE PERMITE CATEGORICAMENTE la instalacién de bujias que no
sean las concebidas especificamente por el fabricante para cada tipo de
motor, asi como tampoco, la nstalacién de bujias serializadas con el
color negro freacondicionadas en Sania Fé) en aeronaves destinadas al
transporte.

En un mismo dlindro no podrin estar instaladas las dos bujias
senalizacdas con el color negro.



(k) Todo lo que en la presente DA se estable serd confrolado debidamente
sor los inspeciores de cada uridad donde se exploten molores
alternativos, a los cuales sea aplicable todo lo anteriormente prescripto,
por lo que las Empresas Explotadoras tomaran las medidas ¥
estableceran los métodos para el control de su cumplimiento.

{1 Un méfodo alternativo de cumplimienio o reajuste en el tiempo de
cumplimiento previsto, dentro de los rniveles aceptables de seguridad,

puede ser usado si es aprobado por el Director de ia DIA IACC.

fmj Todo lo que en la presenie DA se establece tendra como fecha tope de
implementacion el 30 de diciembre del 2000.
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fn}  Esta D.A es efectiva en octubre 2 del 2000.

Fecha de puesta en Vigor fefectiva) 02 / 10 / 2000
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Direccion de Ingenueria y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Telejonos: 55-1124/55-1118

FAX: 33-4451

Pizarrce 33-4949 ext. 2323/ 2324/ 2298

e-mail: diglaliace.avianel.cu
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fag, Guillerme Salt Hernéndes
Inspector Aer
D.I.a.

Ing. Amilcar Silveira Carrazana
Director de Ingenieria y Aeronavegabilidad




