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Instituto de Aerondutica Civil de Cuba
Direccion de Ingenieria y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad estd dada por la Direccién de Ingenieria y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las
Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que estd
registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviacion y son regulaciones las cuales requieren inmediata
atencion. Usted esta advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de
Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de ln Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DEROGADA POR DA 06.05.01R1
DA.06.05.01 TODOS LOS TIPOS DE AERONAVES  Fecha: 03/05/06

Aplicabilidad: Todas las aeronaves matriculadas y explotadas en la
Republica de Cuba y que se emplean en tareas de provocar
ltuvia.

Cumplimiento: Segiin los requerimientos indicados a no ser que se hayan
cumplido anteriormente.

Antecedentes: El empleo de las aeronaves en tareas de modificacién del
tiempo climdtico (provocar lluvia), somete a estas aeronaves
a condiciones de vuelo muy complejas que provocan, en las
estructuras de las mismas, sobrecargas significativas tanto
en magnitud como en repeticion. Esta condicién obliga a
poner en prdctica un régimen especial de servicio a dichas
aeronaves a partir de lo que establecen los Reglamentos de
Mantenimiento Técnico correspondientes.

Con el objetivo de garantizar la aeronavegabilidad de estas aeronaves y, en
especial, su integridad estructural, cumplase lo siguiente:

a. Los operadores aéreos que operen estas aeronaves en tales tareas,
deberan presentar a la DIA una propuesta de suplemento al Manual de
Mantenimiento Técnico y otra al Manual de Vuelo de los correspondientes
tipos de aeronaves.

b. Dada la cantidad de incursiones en atmdsfera turbulenta que estas
aeronaves pueden realizar en cada dia de vuelo, establecer un Servicio
Especial Diario (al final de los vuelos) y un Servicio Especial Semanal,
cuyos contenidos deben quedar establecido en el Suplemento al Manual de
Mantenimiento referido en el punto a).

c. Si el operador aéreo dispone o puede obtener del fabricante o de un
operador extranjero con experiencia anterior en estas tareas, los
suplementos establecidos en el punto a), puede presentarlo a la DIA para
analizar la posibilidad de su homologacién.

d. Las instalaciones y/o dispositivos que se instalen en las aeronaves deben
cumplir todos los requisitos técnicos y de documentaciéon que se le
establecen en el RNA a los productos aeronduticos (RNA-21), cuyas
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evidencias de cumplimiento deberdn ser presentadas a la DIA como
minimo 15 dias antes del comienzo de la campana.

Si los trabajos a realizarle a un tipo de aeronave en particular, constituyen
una modificaciéon, el operador aéreo procedera como se ha establecido por
la Autoridad Aerondutica para estos casos, entregando la documentacion
correspondiente antes de acometer la modificacion.

Las Empresas consultardn con el fabricante la aptitud técnica de los
aviones designados para cumplir las tareas de provocar lluvia

Con la recepcién de los documentos que evidencien el cumplimiento de lo
establecido en la presente DA por parte de las Empresas, Yy previa
inspeccién por nuestros especialistas de las aeronaves y los dispositivos
especiales para provocar lluvia, la DIA emitirad un documento aprobando
las condiciones especiales de aeronavegabilidad de las aeronaves
destinadas a dichas tareas.

Todo lo que establece la presente DA debe quedar cumplido 15 dias antes
del comienzo de la campafia en cuestion.

Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de
cumplimiento no esta previsto.

Esta DA es efectiva en mayo 10 de 2006.

Para cualquier otra informacion contacte con:

Direccidén de Ingenieria y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 55-112455-1118

FAX: 834-4451

Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu

Ing. Alfredo Castyo Amechazurra S/ j‘c’ \\f

Director de Inggnieria y Aeronavegabzl:du& “






