
Aplicabilidad: Aeronaues regístradas en la
de 406 Mhz instaladas

IttstifLtlo de Aeronríuf ica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegsbilidad

D IRE CTIVA D E AE RONAVE GABILIDAD
Lfl s¡guiente Dircctiva le Ae¡onavegobilifurl estd dada por Ia Dirección de Ingeniela y Aeronavegabilitlotl en ocuerdo con lo preústo en las
Regulaciona Nocionoles de Aeronavegabilitlod, Pnrfe 39, oplicoblcs a un modelo tle aeronove de In cual nueslrcs récords inücan que estd
regisfrarlo. Los Di¡cclivos de Aeronovegubilitltrtl ofectott Io seguridod de Io. tviociótt y son regulncionas los cuules requieren inmediata
atenciótl Usfcd estu odverlido que ningutra pcrsonil puede opcror uno ocron(ve a Ia cuol sao op[ictble una Directiva de

DA. 06.72.O7R7 Fecha: 23.08.2007

República de Cuba. con ELT;

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados a no ser que se hagan
cump lid o ant e río rme nte.

7, Generalidades:

Los transmisores de locali^z,ación de emergencia @LD que trabajen en
la frecuencia de 406 Ml'tz tiene por norma de fabricación la capacidad
de transmitir un mensaje digital programado (codificación).

El mensaje digital programado (codificación) contendrd ínformación
sobre la aeronaue en que se instale dícho transmisor.

La claue (codificación) de ELT de 406 Mhz será. única, como se plantea
en 2.2 y se registrará" según lo especificado en 3 A eI apéndice 1.

En la República de cuba el mensaje digital (codificación) de tas ELT
contendrá" el código (distintiuo) del país (nación) a las marcas d"e
nacionalidad g matrícula de la aeronaue en que sea instalada.

Todas las ELT de 406 Mhz ínstaladas en aeronaues registradas en La
República de Cuba estaran diseñadas g construidas para cooperar con
el sistema COSPAS/ SARSAT y deberdn estar debidamente certificad.as,

Las características de las ELT de 406 Mhz, instaladas en aeronaue
registradas ,en cuba se confirmardn utilizando lc.s normas d.e
aprobación del tipo ))]PAS/SARSA? (Tupe Approual Estándar)
c.s.7.007.

El mensaje digítal programado correspondiente al código de
nacionalidad g matrícula se realizaró. solamente en cor"respondencia
con el "códígo Baudot modificado" que a"parece en la presente DA en la
Tabla Nro, 1 tomado a su uez del Anexo i0 ")ACI" volumen III,
Apéndice I del Capítulo 5 de fecha 1/ i i/ 01 página 342.

a,

b.

d.

e.

t

g.



2. Codificación de los transmisores de localización de emeraencla.

2.1. Claue de ldentíficación del transmisor (ELT).
Todos los ELT de 406 Mhz instalados a bordo de las aeronaues
registradas en la República de Cuba estardn codificados A
registrados en la DIA/ IACC.

2.2. A todos los transmlsores de localización de emergencía @LD arAa

frecuencia de trabajo sea de 406 Ml'tz se les asignará" una claue
(codifi"cación) de identificacíón única que erl nuestro ceso
cor"responderó. a las marcas de nacionalidad y matrícula de la
aeronaue que Io porta.

2.3. La claue (codificacíón) del transmísor de localización de emergencia
se establecerá de conformidad con el protocolo de usuarío que se
describe en el Apéndice I de esta DA U se registrará" en la Dírección
de Ingeniería y Aeronauegabilidad del Instituto de Aerondutica Ciuil
de Cuba (DIA/ IACC) según el modelo forma que aparece en el
Apéndice 2.

2.4. La Dirección de Ingeniería del IACC será a su uez la encargada de
tramitar el registro de los códigos asignados con el CNCPV de Ia
Repúblíca de Cuba, y la Agencia de la Adminístración Ocednica y
Atmosferica de los Estados Unidos (NOAA). Esta ayuda al centro de
Coordinación de Rescate (RCC) para" determinar si realmente ha
o currido tt"na e mera encia.

2,5. Como la claue (codificación) de los transmisores de localízación de
emergencia (ELTs) será. única para cada aeronaue se prohíbe
categóricamente cambiar una ELT de una aeronaue a otra sin
ekctuar antes la codificación correspondiente a la aeronaue en que
se instalaró".

3. Instntcciones para la codificación de los transmisores de
localización de emergencia.

3.1. El mensaje digital codificado en las ELT de 406 Mhz debera
contener información sobre :

o Formato del mensaje
o El protocolo de codífi"caciórt
o El código designado (distintiuo) del país.
o Las marcas de nacionalidad g matríanla de la aeronaue en que se

ínstalaró" y
o Dispositiuos de radio localización auxiliar.

3,2, Campo de datos proteqidos.

3.2.1. El campo de datos, que comprende los biús del 25 at 85 estará.
protegido con un código de corrección de errores A
cor"responderá" a la parte del mensaje que seró" única en cada
radiob aliza de socorro.



3.2.2. El bit 25 conesponde a una bandera de formato de mensaje.
Se pondrá" "0" pare" índicar mensaje breue o "7' para indicar
formato de mensaje largo en los ELT capaces de proporcionar
datos sobre ubicación. En nuestro caso se pondró. "0" por ser
un mensaie breue.

3.2.3. EI bit 26 indicará" una bandera de protocolo y se pondrá en " 7"
por formato (designación) según Anexo 10 OACI

3.2.4. El distintiuo (designador) del país contendró. los bíts 27 al 36
que designardn un número decímal de tres dígitos con el
código (distintíuo) desígnador del país expresado en nota.ción
binaria como se indica a continuación:

. Código (distintiuo) desígnador de la República de Cuba en
sistema decimal : 323

. Código (distíntiuo) designador de la República de Cuba en
sistema binario: O10IOOOOl l por lo que será. este número
binarío eI que se pondró" en los bits 27 al 36.

3.2.5. Los bíts 37 at 39 designardn uno de los protocolos de usuarios
de auiación, en nuestro caso se utílizaró" el ualor "007' por
formato (designación), según Anexo 10 OACL

3.2.6. como se uti l iza el protocolo de usuario de la auíación o00i"

según lo expresado antes en 2,3 A 3.2.5, las marcas de
nacionalidad y matrícula de la aeronaue estardn codificadas
del bít 40 al 85, utiliz,ando el código Baudot modificado que
figura en la Tabla No. 1 de esta DA, para codificar siete
caracteres alfa numéricos.

3.2.7. Esúos datos se colocardn a la derecha g donde no existan
caracteres se utilizará" el espacio Baudot modifi"cado "700j0A"
sl es necesario. En nuestro caso se utilizan los siete (7)
caracteres.

s.2.8. Los bíts B4 A 85 indicardn la frecuencia de analquíer
transmisor de recalada (radiofaro) que pueda integrarse a la
ELT selecciondndose:

00 - sin dispositiuo de radio localización (radiofaro)
O1 -  121.5  Mhz
11 - Otros disposltiuo de localización auxiliar.

a

o

a
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Apéndice 1

Protocolo de usuario de Auio.ción:

Para la codificación de los ELT de 406 MLtz instalados en aeronaues
registradas en la República de Cuba, se utilízaró" el protocolo de usuario de
auiación correspondiente a "las Marcas de Nacíonalidad y Matrícula" del
Anexo 10 OACI Parte II pagina 343.

En este apéndice se muestra dicho protocolo sin llenar (Figural) A
seguidamente, uno lleno con la codificación asignada, figura 2, como ejemplo:

Figura 7

Marcas de Nacionalido,d g Matrícula

F: Bando. de formato: O = mensaje breue
7 = mensaje largo

A: Dispositiuo de
Radíobaliza
auxiliar: OO = sin dispositiao de rq.diolocallzación

OI = 121.5 MÍ12
7 7 = otro dispositiao de ro.dlolocalizaclón auxlllqr.

Figura 2:

Ejemplo de completq.miento del Protocolo de usuario de any'.o;ción
"Marcs.s de nq.ciono.lidad g Matrícula,,.

25 2 7 3 6 3 7 4 0 B 1 B3 B5

F 7 País o o 7

Marca de nacionalidad y
matrícula de Ia aeronaue
(7) siete caracteres
alfanuméncos como
mdxímo 42 bits

o o A A

Marcas de Nacionalidad u Matrícula

25 27 36 40 81 83 85

o 1 o10100001 1 o o I 1 0 1 1 1 0  1 1 1 1 0 0  1 0 0 0 0 1  0 1 1 1 0 1  0 1 1 0 0 1  0 0 0 0 0 1  0 0 1 1 0 1 o o o o

Bit 25 - "O": como no se contienen datos de nauegación el mensaje es breue
según codificacíón

Bit 26: "7" : por formato para este protocolo según OACI



I git zz o.t s6: ororooool l:

Bits 37 at 39:
según OACI

Bits 4O qt 87.

En este espacío se coloca la ctfra de tres
dígitos decimal que corresponden al código
(designador) de Ia República de Cuba en
número binarios. A Ia República de Cuba Ie
corresponde el código decimal de tres dígitos
323, que expresado etl binario es.'
o10100001 1 .

OO7: por formato para este protocolo le corresponde 001

En este espacio se colocaran los códigos de nacionalidad y
matríanla de Ia aeronaue en que esté instalada la ELT de
406 Mhz a codifi"car. los códigos se expresardn en
números binarios y constardn de 7 (siete) caracteres pero
con la particularidad que serán selecclonqdos por el
código Bqudot Modificado, que se tnuestra en la
Tabla No.7 de estq. DA.

Como ejemplo tomaremos el auión IL-96-300 matrícula CU-T1250, A
Ileuémoslo a binario según el código Baudot Modificado.

Q =
( J =

f =

1 0 1  1  1 0
1 1 1 1 0 0
100001

f =
Q =
c =
Q =

0 1  1  1 0 1
0 1  1 0 0 1
000001
0 0 1  1 0 1

Nota. Se omite el guión
por disponer de sólo
siete caracteres

De esta forma codificamos los siete caracteres que corresponden a la
matrícula del auión y este dato lo colocamos en este espacio. El guíón se
omitiró" por no disponer de espacio y por no se signifi.catiuo para esta función.

Bits 82 g 83 = OO : por formato para este protocolo según OACI

Bits 84 g 85 = OO: considerando que no tiene un dispositiuo de
radiolocalización. De tenerlo se pondría Ol si es de 121.s
Mhz u I I si es otro tipo de dispositiuo (uer pie de la figura
7, apéndice 2).

De esta forma se d.ispone d-e tod"o.s los d.atos d.e cod.ificación para" el auión qtue
hemos escogido como ejemplo A solo quedaría utilizar los med.ios o
dispositiuos de la ELT para introducir en su sis/em a los ualores obtenid"os.

Atención: Esta ELT de 406, según el ejemplo, sólo pued"e ser utiliz,ada en el
auión especificado, o.seo, el CU-T725O,

Si el ELT es instalado en otro auíón, haA que recodifi.carlo para las marcas de
nacionalidad y matrícula del auión en que se ua. a montar.



Los ELTs eodificados tendrán una calcomanfa, o medio equiualente, eolocad.o
de tal forma que sean claramente uísibles, las marcas de nacíonalidad A
matrícula de la aeronaue para la que está codíficado el transmisor g su
prohíbición de utilizar en otras aeronaues.



Apéndice 2

Reaistro de la Codiftcación de trasmisores de localización de
emergencía (ELTs) para búsqueda u salaamento.

Todos los transmisores de localización de emergencia @LD con freanencia de
trabajo 406 MLtz instalados a bordo de las aeronaues registradas en la
República de Cuba, tienen que estar codifi.cados con las marcas de
nacionalidad (CU) y matríanla (una letra designadora y anatro (4) dígitos de la
aeronaue en que este instalado, como se índica en la preserute DA

Cuando a una aerollaue se le instale una ELT de frecuencia 406 Mhz g se
codifique según lo indicado eru esta DA el operador está" en la obligación de
registrar esta codificación en la Dirección de Ingeniería y Aeronauegabilidad
del Instituto de Aerondutica Ciuil de Cuba, la que a su uez la registrará en la
Agencia de la Administración Atmosferica para la coordinación
correspondiente con el Centro de Coordinacíón g Rescate (RCC). g el CNCPV
de Cuba.

La solicitud se realizard a la Dirección de Ingeniería g Aeronauegabílídad del
IACC mediante la Forma 40606, que se muestra en la Figura 7 de este
apéndice, junto a" una carta de presentación.

Teniendo en anenta que la codíficación corresponde a la aeronaue, el registro
se realiza una sola uez A se mantendra siempre que esté operatiuo el ELT. En
caso de no disponer del ELT temporalmente en la aeronaue regístrada, se
comunicará" a la DIA para los efectos pertinentes.

Muu Importante: Cuando se traslade unq. ELT de 4OG MÍrz, por
cualquier motiuo, de una aeronaue a otra, q,ntes hay que efecfitar la
codifi.cación del transmisor en correspondencia con lo"s mqrco;s de
nacionalidad g matrícula de la aerona.ue en que se uaga a instalar
dicha ELT.

Las ELT de 4O6 Mhz tendrán una calcomanía, o medio equiaalente,
colocado de tal forma que serr.n claramente uisible, las mo;rcas de
nacionalidqd g matrícula con que está. codiJícado el transmlsor g su
prohibición de utilizar en otras aeronaaes.

Se prohíbe categóricamente instalar en cualquier qerond.ue un ELT de
4O6 Mhz que no esté codificado según lo establecido en esta DA, o sea,
para la mq.rca de nacionalidad g matrícula de la aeronaue en que se
instale.



Forma: Solicitud de Registro de ELT de 4O6 Mhz

Marque el cuadro correspondlente:

tr
u

Nueao Registro de ELT fl

Trqslado de ELT

Cambio de Propietario

Informacíón sobre el Propietario:

Nombre:

Agente arrendador:

Dirección Postal:

País : Teléfono: Casa
Trabajo

Registro (matrícula)

Uso: Auiación General Comercial
OtrosTransportador Aéreo

De Gobíerno

Fabrícante de aeronaue :
Color:

Modelo:
Capacidad de asientos:

Equipamiento de Radio _VHF _HF _MF Otros

Aeropuerto principal (identificador/ ciudad, país) :

Inf o rm a ció n a di ci o n al :

Contactos de Emergencía:
Nombre del contacto de emergencia principal:

Teléfono (casa) Trabajo:

Nombre, apellidos y firma:
Del solicitante (cuño oficial)
Cargo
Teléfono: (casa)

Fecha: Año:

Trabajo:

1. Caracteres únicos de Identíficación
2. Fabricante
3. Modelo Nro:.
4. S/¡f

Mes: Día:

Forma 40606



w

. Esta DA es efectiua a partir del24 de agosto de 2007

Para analquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeníería g Aeronauegabilidad del IACC,
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 838- 1 1 2455- 1 1 1 B

^ '1sJ
,^ ' '  P/

FAX:834-4451
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/ 2298 :-i;;=-\.
e-mail: dia@íacc.auianet.an 

"{"í!!J't!-}v si ;(r#i:
W. Alfedo Pastro Amecha"zuna 'l'r-\o"1":lq$
Director de Ingeniería g Aeronauegabílidad ",I,YI_H

',il


