
,..-..... 
' ,, 

lnsM1110 de Aeronáutica Civil de Cuba 
Dirección de Ingeniería y Aeronavegahilidad 

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD DE EMERGENCIA 
l a siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por /11 Dirección de Ingeniería y Aero1111vegabilidad en acuerdo con lo previ.1to e11 /as 
Regulaciones Aeronáuticas Cubanas , RA C - 23, aplicaliles a 1111 modelo de aeronave de la cual nuestros récord~ indican que está registrada. 
Las Directiva,.,· de Aeronavegnbilidad afet:lan la seguridad de la aviación y son regulucio nes las cuales requieren inrnediata atención. Usted 
esra. advenido que ninguna persona puede operar u 11a aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidarl, excepto en 
lo acordado co11 los requerimientos de la Directiva de Aero11avegabilidad (ref erencia RA C - 23). 

DA. 10.11.0lE ATR Fecha: 06/ 11 / 201 O 

Aplicabilidad: Todas las ae rona ves tipo ATR-42 Y ATR-72 que s e explotan 
en la Republica d e Cuba 

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados, en la presente Directiva. 

Antecedentes: Accidente catastrófico en la región d e Guasimal provincia de 
S:i_ri_c!i Spiritus:, de le. 2ero!:.a:,'~ fl.. TR -72 - 2 2 2, C'.!-T I 54 9 2:: [e!, Ern..¡;r::sa. 
Aerocaribbean S .A. , por impacto contra e l terren o, e n pres e ncia de u n a 
condición de engelam~ento d eclarada por la tripulación con p é rdid a de l 
control sobre la aeronave y desprendimiento durante el d es censo d e partes 
de la sección d e l ernpenaje y superficies d e m a n d o correspondientes. 

A tales efectos una acción técnica es requerida, para lo cual s e establecen 
las medidas d e con tro l siguienres: 
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Inspección detallada visua l d e l vínculo de control d e l trim y e l tab d e l 
alerón. JIC: 271000-DVI-l 0000 
Chequeo operacion al de control del ale rón y el tab. JIC:271 OOO-OPT-

10000 
Inspección d etallada visuCLl d e l víncu lo d e control d e l tab y d e l spring tab 
del rudde r. JIC: 272000-D Vl-10000 
C h e queo operac ional de c o ntro l del rudde r y e l spring tab. J JC : 272000-

0PT-10000 
Inspección detallada visu a l d e l vínculo d e control d e l trim y e l tab d e l 
e levador. JIC: 2 73000-DVI- 10000 
Chequeo operacional de control del e le vador y el tab. JIC: 2 7300 0-0PT-
10000 
Chequeo funciona ; d e contro l d e l flap . JIC: 2 75000-FUT-10000. 

Chequeo operacional d e a lerta destall e n configuración d e conge lación 
JIC: 273 600-0PT-1001 O. 
Chequeo operacional de a le rta d e stall y s tick pusher. JJC: 273600-0 PT­
l OOOO. 
Chequeo operacional del siste ma de deshielo y ale rtas asociados 
JJC: 3O11 00-0PT- 1 0000. 



11 Chequeo operacion al del s istema d e deshielo de la aeronave 

!!C: 3011 C!C!-C!PT-! C!CJ'5C!. 
12 Chequeo operacional del deshielo y ale rta de cada extrerrw de lo:::o a le rones 

(HORN). JIC: 301100-0PT-10030 
13 Chequeo operacional del des hielo de las tomas de entrada de los motores 

JIC: 3021 00-0PT-1 0000 

14 Chequeo operacional del s is tema de indicación de la calefacción 
JIC: 303100-0PT-10000 

15 Chequeo operacional de la calefacción de los windshield. JIC: 3 04200-
0PT-10000 

16 Chequeo operacional de la calefacción de los side windows. JIC: 304200-
CFT-1 OC1 O 

17 Chequeo operacional del sistema de deshielo de las prope la s .JJC: 306100-
0PT-1001 O 

18 Chequeo funcional del detector de hielo. JIC: 3081 00-FUT-1 0000. 
19 Chequeo operacional del d etector de hielo. JIC: 308100-0PT-10000. 
20 Chequeo operacional del s istema de aviso anti ice. JIC: 308200-0PT-

1 CCJOO. 
2 1 Inspección detalluda visual del indicador iluminado. JJC: 308300-DVJ-

10000 

Con el objetivo de hacer efectiva estas medidas, cúmplase lo siguiente. 

a . Las empresas exp lotado ras analizaran las medidas establecidas y 
aplicaran los trabaj os y requerimientos según proceda en sus aeronaves . 

b . Una vez cumplidos íos trabajos que se enumeran en la DA s e reflejara en 
el formulario de la aeronave en cuestión 

c. Las empresas explotadoras enviarían a la DIA un informe, sobre el 
cumplimiento en su flota, de la presente DA, detallando cualquier 
evidencia de mal funciona miento de acuerdo a los antecedentes . 

d . Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de 
cumplimiento previsto. dentro de los niveles aceptables de seguridad. 
puede ser usado solo si es aprobado por el Director de la DIAi IACC 

e. Esta DA es efectiva en noviembre 07 de 201 O. 

Para cualquier otra información contacte con: 

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IA CC. 
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado 
Teléfonos: 838-1124 838 -1118 FAX: 834-4451 
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/ 2298 

e-;r.,aii: éia(i;;Jc.cc. avic.;".,2t. c.11 
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