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Instituto de Aerondutica Civil de Cuba
Direecion de Ingenierfu y Aeronavegabhilidud

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad estd dada por la Direccion de Ingenieria y Aeronavegabilidud en acuerdo con lo previsto en las
Regulaciones Aeronduticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modele de acronave de 1a cual nuestros récords indican gue esti registradie
Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviacidn y son reguiaciones, s cuales requicren inmediofa otencion. Usied
estd advertido que ninguna persona puede operar una aeronave o la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidud, excepto en
lo acordado con los requerimicntos de fa Directiva de Aeranavegabilidad (referencia RAC - 23).

DAE. 10.04.02 ILUSHIN Fecha: 30.04.2010

Aplicabilidad: Todos las aeronaves del tipo IL-96-300 que se explotan en la
Reptiblica de Cuba.

Cumplimiento: De inmediato, en la primera oportunidad.

Antecedentes: Fallo de una aeronave del Tipo IL 96-300 a partir del
despegue de la misma y en la toma de altura al alcanzar
2000 pies, luego de la conexion del piloto automdtico y
pasar al régimen de navegacion lateral, se produce un
bangueo brusco hacia la derecha del cual la aeronave no se
recupera automdticamente.

Con el objetivo de detectar posibles darios en el sistema de mando de los
alerones y en el sistema de AFLS (CAZ -04) de este tipo de aeronaves, que
puedan conducir a una situacion de inseguridad en los vuelos, cumplase lo
sigutente:

a. Cheguee minuciosamente los Sistemas de mando de alerones Automdtico
Yy Manual, los sistemas existentes en la zona como las tuberias o
conductos, cables y barras de dicho sistema con el dnimo de detectar
danos, rajaduras, desgastes o posibilidades de que estos puedan
manifestarse.

b. Chequee el sistema de AFLS [Automatic Feel Load System) (CAZ-04) y el
suminisiro de sefiales de los sisternas hidrdaulicos, segtin lo establecido en
las cartas tecnolégicas del constructor para el mismo con el animo de
detectar cualquier forma insegura de su funcionamiento no establecida.




c. Cumplase estos trabajos en los sistemas antes mencionados de las
aeronaves.

d. Elimine las causas que puedan propiciar la ocurrencia de estos tipos de
eventos como son danos, rajaduras, desgastes, etc.

e. Una vez cumplidos satisfactoriamente todos los trabajos que se exponen
en la presente DA, se reflejard en el formulario de la aeronave en cuestion.

I Un método altemativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de
cumplimiento no estd previsto.

g. Esta directiva es efectiva en abril 30 de 2010

Para cualquier otra informacién contacte con:

Direccién de Ingenieria y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 838-1124, FAX: 838-11138,

Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298/ 3120

e-mail: dia@iacc.avianet.cu

Director e Infenieria y Aeronavegabilidad






