Instituto de Aerondutica Civil de Cuba
Direccion de Ingenieria y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad estd dada por la Direccion de Ingenieria y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronduticas
Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que estd registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad no afectan la
seguridad de la aviacién y son regulaciones las cuales requieren inmediata atencién. Usted esta advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual
sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de esa Directiva de Aeronavegabilidad.

D.A.E. 13.09.02 PZL Fecha: 05.09.2013

Aplicabilidad: AVIONES M-18 (todas las variantes) QUE SE EXPLOTAN EN LA REPUBLICA

DE CUBA.

“ymplimiento: Segun los requerimientos indicados en esta D.A.E.
—=ittecedentes: Accidente en la regién arrocera de Bayamo, provincia de Granma, de la

aeronave tipo AN-2CX, Matricula CU-A 1171 perteneciente a la Empresa
Nacional de Servicios Aéreos (ENSA), la cudl durante la actividad de
fumigacion presenté fallo del motor, aterrizando y capotedndose en un
campo de arroz.

A tales efectos una accién técnica es requerida, para lo cual cumplase lo siguiente:

a)

e)

Para cualquier otra informacién contacte con:
Direccién de Ingenieria y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infan
Teléfonos: 838-1124.5E AX 838-1112%&, -

Antes del préximo vuelo, a partir de la efectividad de esta D.A.E, drenar aceite del
reposadero del motor a través de una servilleta, y cerciorarse de la ausencia de
particulas metadlicas. De existir duda de la presencia de estas particulas, introducir un
imdn en los residuos Yy verificar si existen particulas de Pb, Fe, Zn, Cu, Ni y Cr
(prestar atenciéon a su coloracién para tratar de definir que tipo de material se estd
desprendiendo). Si se detectan particulas metdlicas, detener la explotacién del motor e
informar inmediatamente a la DI/ ENSA y a la DIA.

Chequee todos los filtros del sistema de aceite del motor ASH-62IR; cerciérese de la
ausencia de suciadad, paiticulas metdlicas y roturas. Limpie los filtros y cambie la junta
de ser necesario. Si se detectan particulas metdlicas, detener la explotaciéon del motor
e informar inmediatamente a la DI/ENSA y a la DIA.

Realizar arranque y prueba del motor; verificar sus pardmetros, fundamentalmente los -
de temperatura y presioén de aceite, registrando los mismos en el formulario del motor. Si
existe variacién en los parametros de trabajo o defecto significativo, detener su
explotacién e informar inmediatamente a la DI/ENSA y a la DIA.

Una vez cumplidos los trabajos que se exponen en la presente DAE, se reflejara en el
formulario de cada aeronave, en cuestion.
Esta D.A.E. es efectiva el 06 de Septiembre de 2013.
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