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Apllcabllldad: Todos los motores PS-9OA instalados en las aerondues del tipo IL96-
3OO g TU-2O4-IOOE/CE, que se explotan enla Repúblíca d,e Cuba.

cumpllmlento: según los requerlmlentos indlcados en estd D.A., g el Botetín No 94-
544'BE del constructor sobre el estoblecímiento a las bujías d"e encendíd.o
SP-92P cl. K2-20 de los fonos 94-03-8440-Oi, g4_03-BSg, d,el reanrso
asígnado de 3500 horas g 900 apticaciones, a no ser que se hayon cumplíd.o
antenormente.

|on eI objetíuo de petfeccionar la continuación de la explotacíón de los motores pS-90A
instolados en las aeronaues del tipo IL-96-300 a TU-2o4-1008/ cE, que se explotan en la
República de Cuba, atendiendo a Io expuesto en el Boletín No. |4-S4B-BE, aimplase Io
siguíente:

a. A los motores de referencia (Aplíquense" todos los requerimlentos estlpulados en el
Boletín No. 94-548-BE, eI cual se ad"junta a la preseite A se comenzaran a cumplir a

..*' partir de la feeha de emisión de esta D.A.

b. Establecer a las bujías de encendido SP-72P cL K2-20 d.e los forros 94-03-8440-01, 94-03-
859 de los motores PS-90A, los síguientes recursos:

t rea'Lrso asignado de 35O0 horas g 9OO aplicaciones; manteniendo el recurso de
garantía.

. recurso consumido de garantía, de 2500 horas g 600 aplicaciones;
c. Para las bujías de encendído SP-92Pcl. K2-20 de los forros 94-03-8440-01, 94-03-859, su

explotación después de consumidos los recurso consumido d.e garantía, se mantendra por
estado t'écnico según los resultados del chequeo realizado g d.escríto en eI boletín de
referencia, hasta llegar aI recurso asignad.o;

d Reali'zado los chequeos descritos y de obtenerse resultad.os satisfactorios será. extendid"a
en eI tiempo equíualente o la períodicídad. del chequeo en horas g para 1O0 aplicaciones;



Í.

s,

h.

e, Los periodos de chequeo del estado técnico de las bujías de encendido SP-92Pcl. K2-20,
sera el siguiente:

. En los PS-90A g sus modelos de las aeronaues IL-96-300 e IL-76 g modificaciones,
cada 250+5O horas de t¡uelos

c Para los PS-9OA g sus modelos de las aeronaues TU-204 g TU-214 g modificaciones -

"o¿o 
3gQ+4O horas de uuelo.

De ser ínsatisfactoríos el resultado durante el chequeo, daños en los forros o fallo durante
el reanrso consumido de garantía extendido en algunas de las bujía, deberán ser
ínformada a la DIA g enuiadas al fabricante para su inuestigación;

Seran tomado en atenta todo lo indicado por el fabricante en sus obseruaciones sobre el
uso de las bujías extendídas.

Esta D.A, Ele pone en uigor el Boletín No. 94-548-BE, deroga el boletín No 94-533-BE.

(Jna uez atmplidos satisfactoriamente los trabajos de Ia presente DA, se reflejará en el-l
formulario de cada motor;

Un método alternatiuo de anmplimíento o reajuste en el tiempo de camplímiento no esta
preuisto;

Esta D.A. es efectiua eI 25 de mdrzo de 2O15.

Para analquier otra información contacte con:
Direccióft de Wetuíería U Aerona@gabilidad del W-IACC.

CallE 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampd, vedado
Teléfonos: 838-1124, Pizafta: 834-4949 ext. 2323/2298
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