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D I RE CTIVA D E AE RO NAVE GA B ILIDAD
La sigúente Ditectiw de Aeronar)egabilídnrl esfú .lnda por tu Dirccción Ie Ingeníe¡ta ! Aetuhút)egab¡lklid en ocuenlo con lo previslo en lqs
Regu[ociones Aetunúuliars Cub¿nus, RAC - 23,39, uplicobleti a tn nú.klo de ieron(ve ¿e la c!01 tuesttus r¿cor6 indican que estú
rgistt¿L Los D¡rctittas de Aetnovegúiliditl no ofectnn f s¿guti¿a.l le Ia avifción )r son rgulic¡on
dención Uste¿ esld ddvtlído que ningunn pe6o o puule opct¿r ni aeronotie a Ia üK¡l sea aplict¡ble una Dírccl a de Aetulowgabindad,
e\c¿pto en lo cor¿o¿o nn los ¡cq ? ntientot de esa Di¡ectiva ¿e A¿rct¡ rtp h¡l¡ú¿

DA. 17.09.0L ATR Fecha: 25.O9.2O77

Aplicabilidad: Todos los modelos y números de serie de lcls o,erono;aes
ATR-42 g ATR-72, que se explotan en Ia República de
Cuba.

Cumplimiento: Según los requerímientos indicados en esta D.A, o no
ser que se hagan anmplido anterionnente,

Anteced.entes: Rajaduras han sido reportados en eI seruicío en algunas
artianlaciones uniuersales (UJoínts) de trenes príncipales
(MLG) (referírse a fotografías del apéndíce 01 de esta DA).
Las inuestigaciones siguíentes identifi.caron que el orígen de
las rajaduras era un potencial abuso térmico durante el
proceso de pulído durante la producción o en el taller (en
Organiz,acíones de mantenimiento que ejecutaron reparación
u ouerhaul), g no fue detectado a traués de la prueba de
ins p e cción no de stnt ctiu a.
Si la rojadura no es detectada, podría lleuar a una falla
estntctural en eI MLG A un potencial colapso del MLG,
resultando posiblemente un daño de la oeronaue, A un riesgo
de la lesión para los ocupontes.
Para abordar esta condición poco segura, una ínspección
uisual detallada (DVI) repetitiua de las articulaciones (tJ -
Joints) afectadas, es considerada por la AD 2017-0172.

Con el objetiuo de la continuidad de la explotación segura de las aeronaues
del tipo ATR-42 y ATR-72, todos los modelos g series, con artiatlaciones
uniuersales afectadas o no por la AD 2017-0172 que se explotan en Ia
República de Cuba, cúrnplase las siguientes acciones..

a. Dentro de 7O d.ías o 5O ciclos d.e truelo, Io primero que ocur"ra, desde el
25 septiembre 2O17 (fecha de efectiuidad de la D.A.), efectúe und.
inspección uisual d.etaltada (DW), utiliz,ando una lupa, en lors
artículaciones uniuersales (tl-Joints) de los trenes princlpales, con el
objetíuo de detectar Ia aparición de rojaduras.



b. El área de inspección, donde la rajadura puede ser encontrada, están
detalladas en las fotos referidas en eI apéndice 02 de esta D.A.

Las Empresas explotadoras analizarán los requerimíentos indicados en
esta Directiaa de Aeronaaegabilidad g cumplira el trabajo, medíante
ITEM u O.7., en las aeronaues ATR-42 g ATR-72, todos los modelos g
números de serie.

Las Empresas explotadoras que operan estas oeronaues tomardn las
medidas para garantizar el cumplimiento de lo que se establece en esta.
Directiua de Aeronauegabilidad, en cuanto a las o,cclones
requeridas g tienry)os de cumplímiento, para aquellas aeronaues que
se enanentran en explotación, las que estan sometidas a seruícío o
reparoción, así como para aquellas oeronaues que han uencido srt recurso
inteneparación A se encuentran a la espera de la realización del seruicio o
rep aración conespondient e.

Dentro de los 75 días posteríores a Ia fecha de efectividad de esta
D.4., las empresas explotadoras enuiarán un infonne detallado, a la DIA,
sobre el cumplimiento de los requerimientos indicados.

Los trabajos contemplados en la DA, una uez cumplídos, serán reflejados
en los formularios de cada aeronaue.

Un método olternatíuo de anmplímiento o reajuste en eI tiempo de
anmplimiento preuí.sto, dentro de los niueles aceptables de seguridad, solo
será. aprobado por eI Dírector de Ia DIA del IACC.

Esta DA es efectiua el 25 de Septíembre de 2077.

Para analquier otra informacíón contacte con:

Dirección de Ingeniería g Aeronauegabílídad del IACC.
Colle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 7B3B-1 124
Pizorra: 7834-4949 exl. 3120/ 2323/ 2298
e -mail: dia@iacc. au ianet. an
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IACC
Director de I g Aeronauegabilidad



Apéndice Ol Fotografia de las rajaduras aparecídas enun servtclo



Apéndice O2 Localización de las áreas de iniciacíón de rajaduras


