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DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad estd dada por la Direccion de Ingenierfa y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las
Reguluciones Aeronduticas Cubanas, RAC — 23.39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que estd registrada. Las
Directivas de Aeronavegabilidad no afectan la seguridad de la aviacion y son regulaciones las cuales requicren inmediata atencion. Usted estd
advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con
los requerimientos de esa Directiva de Aeronavegabilidad.,

At

DA. 19.10.01 ATR Fecha: 02.10.2019

Aplicabilidad: Todos los modelos y numeros de serie de las aeronaves
ATR-72, que se explotan en la Reptublica de Cuba.

Cumplimiento: Segiin los requerimientos indicados en esta D.A, a no ser
que se hayan cumplido anteriormente.

Antecedentes: Han sido reportados varios casos de aviones en servicio con
casquillo (BUSH N/P D61002) del tren de aterrizaje principal (MLG) con una
instalacién incorrecta (Inversién). Dicha inversion puede ocurrir durante cualquier
desmontaje e instalacion del MLG) y si no se detecta, podria provocar un juego
significativo entre el MLG y los terminales de la estructura del avién. Este juego

excesivo, puede provocar danos significativos en el MLG y provocar colapso
potencial de MLG.

Con el objetivo de la continuidad de la explotacién segura de las aeronaves del
tipo ATR-72, todos los modelos y series, que se explotan en la Republica de
Cuba, cumplase las siguientes acciones:

a. Ejecutar las indicaciones de la EASA AD No.: 2019-0236 y de ATR en la AOM
2019/12 issue 2.

b. Los trabajos contemplados en la DA, una vez cumplidos, seran reflejados en
los formularios de cada aeronave.






