
Instituto de Aerondutica Civil de Cubs
Dirección de Ingenierla y Aeronavegabilidatl

D IRE CTIVA D E AE RO NAVE GAB ILI DAD
La sigüiente Dircctiva de Aerctutyegaülida¡t esli dada por la Diftccíón de Ingenieía y Aercna|egabilidad en acue lo con lo prevíslo en hrs

Reguíaciona Aetonóuticas Cubanas, MC - 23.39, aplicibtes a an nodelo de aeronave ale kt cual nuelros r¿cotú índican que estl regislndo- Ltts

Diíectívas de Aercnavegabiüalad no $ectan la segu¡futad de ta avirción ! son ftgulaciones los cu¿les rcquieren innedida otención Ust¿d esti

adveaido qne ninguna peñona puede ope¡a¡ una aeronave a kt cual set aplicahle una Direcliva de Aercn@egabil lad' excepto en lo acordado con

ale esa Di¡ectiva ate

DA, 19.1O.O1R7 ATR Fecha: 7 7.O5.2O27

Apllcabilidad: Todos los modelos g números de serie de las aeronaaes
ATR-72, que se eryrlotan en lrr. Repúbllca de Cubq.

Cumptimiento: Según los requerltnlentos lndicados en esta D.A, a no ser
que se hagan cumplído anteriormente.

Antecedentes: Han sido reportados uarios casos de auiones en seruícto con
casquillo (BUSH N/P D61002) del tren de aterrizaje princípal (MLG) con una
instalación incorrecta (Inuersión). Dicha inuersión puede ocutrir durante analquier
desmontaje e ínstalación del MLG) g si no se detecta, podría prouocar un juego

significatiuo entre el MLG y los terminales de la estructura del auión' Este juego

excesiuo, puede prouocar daños significatiuos en eI MLG A prouocar colapso
potencial de MLG.

Con eI objetiuo de Ia continuidad de la explotación segura de las aeronaues del
tipo ATR-72, todos los modelos g seríes, que se explotan en la República de
Cuba, cúmplase las slguientes accüones:

a, Establecer las indicaciones de Ia EASA AD No.: 2O19-0236R2; en Ia cual Ia
AMM (JIC) 32-11-00 RAI 1OO00 para eI anmplímiento de la AOM 2019/12
issue 2, ha sido conuertida en procedimiento de mantenimiento(MP) para las
tareas ATR-A-32 - I 1 -XX-0000 1 -520A-A and ATR-A-32- 1 1 -XX-000O I -72 0A-4,
oRemoual of the MLG" and "Installation of the MLG" .



b. Los trabajos contemplados en Ia DA, una uez anmplidos,
los formularios de cada aeronaDe.

c, un método altetnatiuo de anmplimíento o reaiuste
atmplimiento preuisto, dentro de los niueles aceptables
será aprobado por el Director de la DIA del IACC.

d. Esta DA es efectiua el 74 de mago de 2O27.

Informaclón Suplementarla o de ReJerencla.

EASA AD 20190-0236R2
AOM 2019/ 12 issue 2

Para analquier otra informacíón contacte con:

ürecaón de Ingeniería g Aeronauegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. AInfanta, LaRampa, Vedad.o
Teléfonos: 7B3B-1124
Pizana: 7 834-4949 ex1. 3 1 2 0/ 2 32 3 / 22 98
e -mail: dia@i qc c. 6r i anet. cu
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